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あらゆる過酷な条件・用途に
最適なコンベヤチェーンをラインアップ

Tough & Eco

つばきの大形コンベヤチェーンは、ごみ処理施設やバイオマス発電所など、
様々な種類のバイオマス燃料やごみによる摩耗や腐食、投入時の衝撃対策が求められる環境での使用に最適です。
コンベヤの長さ、搬送方法、使用雰囲気など、幅広い条件・用途に対応しています。
耐久性に優れ、高効率を維持した滑りのない正確な運転が可能で、あらゆる形状の搬送物を運びます。

つばき大形コンベヤチェーン 機能別関係図
用途に応じて様々な機能を付与した商品を用意しています。
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ATA

耐腐食性UP
【主な用途】 燃料供給・搬送コンベヤ / 湿式灰搬送コンベヤ

ピ ン ブシュ ローラ 耐摩耗性UP
【主な用途】 [供給・搬送全般] 水平・傾斜搬送コンベヤ

ブシュ ローラ

耐腐食性UP
【主な用途】 燃料供給 ・ 搬送コンベヤ / 湿式灰搬送コンベヤ

ピ ン ブシュ ピ ン ブシュ耐摩耗性UP
【主な用途】 粗大ゴミ供給コンベヤ ・ 破砕ゴミ搬送コンベヤ ・
              乾式灰搬送コンベヤ ・ 砂循環バケットエレベータ
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ブシュ～ローラ間耐摩耗

許容張力UP
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AG AA FG
ピン～ブシュ
屈曲不良対策特殊

許容張力UP許容張力UP 許容張力UP

業界特化ゴミ処理用
コンベヤチェーン※

機能特化
コンベヤチェーン

特形対応
ワイドバリエーション ベーシックモデル アドバンスモデル

※共通仕様：屈曲不良対策＆ローラ回転不良対策
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AP

FP

YP

GS GSA

SS SSA

ピン～ブシュ
屈曲不良対策特殊

DBGSA

ブシュ～ローラ間
耐摩耗

ピン～ブシュ間
耐摩耗



ローラ耐摩耗性能向上
最大許容張力向上

注） DTA仕様・ATA仕様はRローラ・Fローラのみの対応になります。

SS仕様に対し、
ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が1.5倍

ピン･ブシュ･ローラ
耐摩耗性能向上
ローラ許容負荷向上※

最大許容張力向上

注） ※ローラ許容負荷向上はRローラ、Fローラのみを対象としています。

ブシュ･ローラ
耐摩耗性能向上
ローラ許容負荷向上※

GS仕様に対し、
ピン～ブシュ間の耐摩耗性能が1.5倍
ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が２倍
最大許容張力が1.3倍

耐環境
コンベヤチェーン

強力
コンベヤチェーン

汎用
コンベヤチェーン

DT仕様に対し、
ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が３倍
ローラ許容負荷向上

ブシュ・ローラ耐摩耗性能向上
ローラ許容負荷向上

ピン・ブシュ・ローラ
耐摩耗性能向上
最大許容張力向上

AT仕様に対し、
ピン～ブシュ間の耐摩耗性能が1.5倍
ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が２倍
最大許容張力が1.2倍

最も汎用的に
使用できるチェーン

DTA仕様

FB仕様 FA仕様

CT BT/ 仕様 DB仕様WD形

ATA仕様

GSA仕様

SSA仕様

DT仕様
ベーシックモデル アドバンスモデル

DT仕様に対し、
最大許容張力が約２倍

ＤＴ仕様に対し、耐食性を向上させた
ステンレス製チェーン

耐食性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に
優れたステンレス製チェーン

AT仕様

GS仕様

SS仕様

業界特化商品・機能特化商品

摩耗伸び対策 ブシュ～ローラ摩耗対策

ベアリングローラ
コンベヤチェーン

ピン～ブシュ間の耐摩耗性能が
BT仕様に対し約2倍（FBBT仕様）

固体潤滑材とシール構造の採用。
チェーンの伸び対策に最適。

DT/GS仕様と同程度の最大許容
張力を有し、ピン～ブシュ間の
耐食性を向上
ピン・ブシュにステンレス部品を採用。

ブシュ径を太くして、ローラ許容負荷を向上。

ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が
BT仕様に対し約3倍

ブシュ～ローラの摩耗部位に特殊硬化
を施し、飛躍的に摩耗寿命を延長。

ピンは耐摩耗仕様。

腐食摩耗伸び対策 腐食摩耗伸び、
ブシュ～ローラ腐食摩耗対策

DT/GS仕様と同程度の最大許容
張力を有し、ピン～ブシュ～ローラ間
の耐食性を向上

MT VT/ 仕様 RT YT/ 仕様

ドラグチェーン WD形 摩耗伸び対策

ウッドチップなどをブシュ前面で
押して効率よく搬送。材質や熱処理
の組合せで、腐食対策や摩耗対策
も可能

ピン～ブシュ間の耐摩耗性能が
DT/AT仕様に対して向上

段付ブシュ
コンベヤチェーン

ブシュ～ローラ間の耐摩耗性能が
向上、各材質組合せでも対応可能
（Rローラ、Fローラのみの対応）

耐荷重コンベヤチェーン

低摩擦係数、ローラ許容負荷大

ピン・ブシュ・ローラにステンレス部品を採用。

ローラ内に独自の円筒コロを用いた
チェーン。普通仕様の他に、耐水・
耐粉塵・無給油などをラインアップ。

業界特化商品 ＜耐摩耗仕様、他＞ 機能特化商品



（PKS・木質チップなど）燃料供給ラインバイオマス発電施設用

燃料受入ホッパ用コンベヤ 燃料移送コンベヤ燃料搬送コンベヤ

海外製コンベヤ（他社チェーン置換可能） スクレーパコンベヤ（他社チェーン置換可能）

燃料受入ホッパ 燃料移送コンベヤ

燃料供給コンベヤ

定量供給コンベヤ

供給ホッパ
ホッパへ

燃焼室
(焼却炉)

粗大ごみクレーン

粗大ごみピット ごみピット

ごみクレーン

ホッパへ
粗大ごみ
供給コンベヤ

粗大ごみ
破砕機

粗大ごみ
供給ホッパ

破砕ごみ
供給コンベヤ

落下灰
搬送コンベヤ

燃料搬送コンベヤ

計量コンベヤ

燃料貯蓄サイロ

PKS
木質チップ
RPF（以下、混燃）
廃プラ
汚泥
タイヤ
石炭など

バイオマス発電フロー

ご み 処 理 フ ロ ー

バイオマス燃料

木質チップ供給フィーダ



炉下灰搬送・飛灰搬送バイオマス発電施設用

リサイクル施設・ごみ投入（搬送）ライン清掃工場（ごみ処理施設）用

清掃工場（ごみ処理施設）用

粗大ごみ供給コンベヤ 不燃物搬送コンベヤ 破砕物搬送コンベヤ 破砕ごみ供給コンベヤ

灰搬出コンベヤ

灰ピット

飛灰貯蓄ホッパ

濾過式集塵機

移送コンベヤ

ボイラ下コンベヤ

灰抽出装置

飛灰搬送コンベヤ

ボイラ給水ポンプ
集塵機下
コンベヤ

蒸気タービン

電力

※上図は【ストーカ（火格子）式燃焼室（焼却炉）】の例です

溶融炉スラグ（水砕スラグ）
搬送コンベヤ

スラグ

流動床式燃焼室（焼却炉）

ガス化溶融式燃焼室（焼却炉）
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溶融スラグ
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灰搬出コンベヤ（湿式） 灰搬出コンベヤ（乾式） 飛灰搬送コンベヤ スクレーパコンベヤ
（他社チェーン置換可能）



ゴミ処理用コンベヤチェーン

リーフレットに関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
【チェーン】 TEL （0120）251-664

ごみ処理工程コンベヤ名

受入・供給コンベヤ用

灰出しコンベヤ用

飛灰搬送コンベヤ用

溶融スラグコンベヤ用

乾式

湿式

一般

腐食性含

仕様記号
工程別要求機能

耐摩耗 耐腐食 耐屈曲不良 耐ローラ回転不良
KG KA ◎

○

○

◎

○
◎

◎
◎

○
○
○
○
◎
◎
○

○
○
○
○
○
○
○

AG AA
AM
AP
FG
FP
YP

効果　◎：最適 ○：適　 ※各仕様は工程別要求機能を施した仕様としています。　※KA,AA,AP仕様はそれぞれKG,AG,AM仕様の強度アップ仕様（最大許容張力約2倍）です。

仕様記号一覧

大形コンベヤチェーンの注文方法

KG  /  KA仕様

収集したごみによる高負荷や衝撃による
ブシュ～ローラ間の摩耗やローラの回転
不良などに対応しています。

受入・供給コンベヤ用
YP仕様
チェーンの摩耗対策、腐食対策に重点を置い
た仕様です。

溶融スラグコンベヤ用

AG / AA仕様

焼却後の灰の固着によるチェーンの屈曲
不良対策やローラ回転不良対策に重点を
置いた仕様です。

灰出し（乾式）コンベヤ用
AM / AP仕様
水中で冷却された焼却灰を搬送するコンベヤ
向きの仕様。AG/AA仕様に腐食対策を
施しました。

灰出し（湿式）コンベヤ用

FG仕様
燃焼室やボイラーからの飛灰による屈曲不
良対策、ローラ回転不良対策に重点をおい
た仕様です。

飛灰（一般）コンベヤ用
FP仕様

減温のために添加する消石灰による腐食
する対策を施した仕様です。

飛灰（腐食性含）コンベヤ用

RF12250F-KG-1LCA2+200L-PR-H

RF12250F-KG-1LCA2+200L-PR-H 2 H

形番表示例 注文記入例

サイズ＝RF12、ピッチ＝250mm、ローラ形式＝Fローラ、
仕様記号＝コンベヤチェーンKG仕様、
アタッチメント取付間隔・形式＝1リンク 毎 CA2、
数量＝400リンク（200リンクの2本並列半数勝手違い）サイズ 仕様記号 アタッチメント形式 端末記号

ローラ形式 アタッチメント
取付間隔

リンク数 オプション
記号 形番 数量 単位

注） 形番にてご指示いただき、見積照会ください。

搬送物 ： 収集したごみ

搬送物 ： 焼却後の灰 搬送物 ： 焼却後の灰（水分含）

搬送物 ： 焼却後の飛灰 搬送物 ： 減温塔などで添加剤による処理を
             行った直後の飛灰

搬送物 ： 溶融スラグ

ホームページアドレス https://www.tsubakimoto.jp

大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）
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■お願い このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問い合わせください。
本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

ごみの受入から灰搬送、スラグ化に至るまで、
清掃工場のあらゆる工程でつばきのコンベヤチェーンが活躍しています。

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

最適な材質
段付ブシュ
摩耗対策

腐食対策

屈曲不良対策
最適なクリアランス

つばき産業用機械製品 情報サイト

注）ゴミ処理用コンベヤチェーンはRローラ・Fローラのみの対応となります。（受注生産品）


