


超 耐 摩 耗 仕 様 ブシュ、ローラに特殊材料を採用

DTA仕様やATA仕様などの耐摩耗仕様でも短寿命の場合のさらなる対策仕様。
フライアッシュ搬送などの過酷な摩耗環境で改善実績があります。

特殊コートによりチェーン素地を腐食雰囲気から保護します。

部品別に最適な耐食コーティングを施した仕様

● 環境にやさしいクロムフリー
● 抜群の耐錆性
● 強度低下のない低温処理
● ムラのない部品単体処理

ばらもの搬送ブシュ～ローラ間摩耗対策の改善STEP

 改善 STEP 3
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超耐摩耗仕様

ブシュ・ローラに
芯部まで
硬い材料を使用し、
耐摩耗性大幅UP。
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 改善 STEP 2
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 改善 STEP 1

DTA仕様

※チェーンの外観色はイメージであり実物とは異なる可能性があります。チェーンサイズ・仕様により若干異なります。

特  長

耐食性能イメージ スチール素地　 ニッケルめっき 特殊表面処理仕様

大形コンベヤチェーンは材質や仕様の組合せが自由自在。蓄積されたノウハウを活かし、

上記以外にも腐食、摩耗などのお困り事に様々な提案を行っております。
技術担当による
オンライン技術相談
サービスも開始

※1  超耐摩耗仕様はフライアッシュ搬送などの過酷な環境向けの仕様です。
※2  耐摩耗性の高い材料を採用している為、通常仕様と比較して耐衝撃性が低下します。

ばらもの搬送におけるブシュ～ローラ間の摩耗にお困りではありませんか？

スチールチェーンの強度はそのままに高い耐食性を発揮
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過酷な環境でも使える大形コンベヤチェーンをご提案します。
材質や仕様をご使用の環境に合わせてカスタマイズ！

例えば

例えば

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

特殊表面処理仕様




