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。

駆動部品選びに妥協
はいらない。

つばきの選べる4タイ
プから

現場にぴったりの「本
命」ベルトを見つけよ

う。
# premium

# シリーズ最高傑作

#フラッグシップ

ウルトラPX®ベルトHY
仕様

# robustness

# タフさに自信あり

# 行けない場所はない

ウルトラPX®ベルトHA
仕様 # clever

# ロングセラー

# 必要十分な性能

PXベルト®

# main character

# 王道は裏切らない

# ベストバランス

ウルトラPX®ベルトHC
仕様

4
RECOMMEND

TIMING

3
BELT
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■お願い

〒

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
Ⓒ本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
TEL （0120）251-664

京田辺工場 610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

ホームページアドレス https://tt-net.tsubakimoto.co.jp

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

コスパ◎で賢く つばきのイチオシ 耐油＆耐水性能 UP つばき最高スペック

PXベルト® ウルトラPX®ベルト 
HC仕様

ウルトラPX®ベルト 
HA仕様

ウルトラPX®ベルト 
HY仕様

つのタイプ4
3パターンの

長さ指定
椿本チエインでは強度グレードにより4タイプのベルトを
ご用意。またご購入時には選べる3パターンの長さ指定
で、ご希望分だけお求めいただけます。
あなたの現場のベストパートナーを、もっとお求めやすく。
つばきは品質と利便性で貢献します。

ラインアップ

長さ指定（ご購入時に以下の中からご指定いただけます。）

01: 歯数指定 02: メートル指定 03: 定尺指定
ベルトの歯数でご指定いただけます。
ジャストサイズでお求めの方に。

0.1m単位でご指定いただけます。
現場での調整しろが
欲しい方に。

必要な時に、必要な長さだけ使いたい
方には定尺単位がおすすめです。

0.1m
（10cm）単位


