
       　 ウルトラ®   PX ベルト 
ロングベルト 品種拡大

品種拡大寸法一覧
＊ 太字はメートル（端数）　販売品

形番表示例　

■形番表示例

BG－UP  5M  25 － HC － H ＋ □□□.□ M
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm
ベルト長さ m

端数

仕様
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）
※ウルトラPXのみ

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX

BG－UP  5M  25 － HY － □□□□Y
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm ベルト歯数仕様
（ウルトラPXのみ）
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX

BG－UP  8M  60 － HA － T □□□ M
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm 仕様
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）
※ウルトラPXのみ

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX ベルト定尺長さ m

■形番表示例

BG－UP  5M  25 － HC － H ＋ □□□.□ M
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm
ベルト長さ m

端数

仕様
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）
※ウルトラPXのみ

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX

BG－UP  5M  25 － HY － □□□□Y
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm ベルト歯数仕様
（ウルトラPXのみ）
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX

BG－UP  8M  60 － HA － T □□□ M
種類（ピッチ）

ベルト  幅 mm 仕様
（HC：HC仕様　HA：耐油仕様　HY：HY仕様）
※ウルトラPXのみ

ゴムベルト

UP：ウルトラPX
P：PX ベルト定尺長さ m

〈メートル（端数）〉

〈定　   尺〉

商品名 仕様 種類
（ピッチ）

ベルト幅 mm

4 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ウルトラ
PXベルト

HC仕様
UP3M − 110 65 45 − − − − − − − − −
UP5M − − 130 85 65 50 42 35 32 − − − −
UP8M − − − 85 65 50 42 35 32 30 27 24 22

耐油仕様 UP5M − − − 85 65 50 42 35 32 − − − −
UP8M − − − 85 65 50 42 35 32 30 27 24 22

HY仕様 UP5M − − − 85 65 50 42 35 32 − − − −
UP8M − − − 85 65 50 42 35 32 30 27 24 22

PXベルト −
P2M 105 70 45 − − − − − − − − − −
P3M − 110 65 45 − − − − − − − − −
P5M − − 130 85 65 50 − − − − − − −
P8M − − − 85 65 50 − − − − − − −

仕様 HC 仕様 耐油仕様 HY 仕様
ベルト幅（mm） 幅係数 取付張力 幅係数 取付張力 幅係数 取付張力

45 3.49 820 3.49 820 3.30 957
50 3.94 926 3.94 926 3.70 1073
55 4.39 1032 4.39 1032 4.11 1192
60 4.86 1100 4.86 1100 4.52 1290

定尺長さ　単位：メートル

上記以外のベルト幅の取付張力、伝動能力表等はカタログをご参照ください。

取付張力 　単位：N

は拡大対象品

＊ 今回の拡大対象品は定尺販売のみ

価格・納期　
今回の拡大対象品は都度見積品です。
価格・納期はお問合せください。

幅係数・取付張力　
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このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問合せください。
本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標又は登録商標です。

2022年4月1日発行　Ⓒ株式会社  椿本チエイン

お問合せは、お客さまお問合せ窓口をご利用ください。　TEL.（0120）251-664

製造社名：あり　エコリンク：あり

  タイミングベルトで無給油＆低騒音 !

代表的な直動機構の比較

使用実例

項目 タイミングベルト
タイミングプーリ ボールねじ ラック & ピニオン

給油メンテナンス性 ◎◎ △△ △△
低騒音 ◎◎ △△ △△

ロングストローク ○○ △△ ◎◎
低発塵 ○○ ○○ △△

位置決め精度 △△ ◎◎ ○○
高加減速 △△ ◎◎ ◎◎
大荷重 △△ ○○ ◎◎

昇降移載機

台車搬送

タイミングプーリ
（ロックプーリ®）※

ケーブルベヤ ®

ベルトクランプ

ベルトクランプ
タイミングプーリ

ロングベルト

ロングベルト

ロングベルト

※ウルトラ PX ベルト HY 仕様を使用の際はお問合せください。 


