
TSUBAKI
塑料顶板链条
TPUMF1200-T
TPUMF1200-TB

新产品

顶板链



在塑料顶板链条的产品范围中

TPUMF1200-T 和 TPUMF1200-TB
曲线输送用链条新添

新推出适合制面等行业的食品、食品托盘输送用塑料顶板链条！

链条节距19.05mm，仅为传统TPU型（链条节距38.1mm）的1/2。

有助于实现输送机的　省空间化　。

可根据输送条件选择链条1
特点

输送面平坦的曲线输送用链条

TPUMF1200-T

通过输送面的3个凸起，防止输送物滑落

TPUMF1200-TB

可使TPUMF1200-T或TPUMF1200-TB与翼板链节组合，用于倾斜输送

TPUMF1200F-T

注）TPUMF1200-TB的链板顶面为没有凹凸的光滑面。

注）TPUMF1200F-T的链板顶面及翼板为没有凹凸的光滑面。
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防上浮附件（阻力板）

│用途示例│ Application example

链条节距为19.05mm，仅为传统TPU型的1/2。通过对接布局，

可以缩小过渡空间，实现顺畅换乘。

节距短，减小过渡空间2
特点

通过防上浮附件（阻力板），可防止在转角部、上升/下降输送

机上链条浮起。此外，通过利用防上浮附件（阻力板）支撑返回

侧，可以防止输送面损伤，适合用于输送食品。

通过防上浮附件（阻力板）防止浮起和输送面损伤3
特点

采用D型连接销，防止销孔破裂4
特点

普通（W）规格和低摩擦、耐磨损（LFG）规格符合食品卫生法（日本厚生省告示第370号）。

普通（W）规格采用FDA（美国食品药品管理局）认证材料。

符合食品卫生法（日本厚生省告示第370号）5
特点

连接销的截面形状为D字形，有两处防止销脱落的凸起。该凸

起卡入本体链节的销孔内侧，防止松脱。

D型销和链条的销孔采用间隙配合，所以本体链节的销孔难以

产生嵌合应力，从而防止开裂。

注）1. 使用 条直接 送食品 ， 按照PL法取得 条的 使用信息并 安全确 。

2. 用途示例 供 考。

D型销

防脱落用凸起
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塑料顶板链条

TPUMF1200-T & TPUMF1200-TB 〈曲线输送〉

 链条

链条节距
mm

背弯半径
mm 组合链节数

19.05 25 160

链条节距
mm

背弯半径
mm 组合链节数

19.05 25 160

型式 规格 规格记号 外观颜色
最大
容许张力
kN{kgf}

链条参考
重量
kg/m

容许速度
m/min 使用温度范围

℃
销材质 销类型

有润滑 无润滑

TPUMF1200-T-W 普通 W 白色

0.39｛40｝ 0.8 100 50

-20～80

SUS304 D型销
TPUMF1200-T-LFG 低摩擦、耐磨损 LFG 绿色 -20～（65）80
TPUMF1200-TB-W 普通 W 白色 -20～80
TPUMF1200-TB-LFG 低摩擦、耐磨损 LFG 绿色 -20～（65）80

注） 1. 粗字为库存品。细字为订单生产品（每次报价）。

 2. 上表中记载的各规格没有防静电功能。

 3. 链条规格表的使用温度范围的（括号内数值）是潮湿条件下的值。

 4. TPUMF1200-TB的链板顶面为没有凹凸的光滑面。

 5. 使用链条直接输送食品时，须按照PL法取得链条的详细使用信息并签订安全确认书。

注） 1. 填写订单时，文字、记号间应无空格。

 2. 链条规格请在上述链条规格表中确认。

 3. 最小数：2L、最大数：99999L

 型号表示例

 链条规格表

型式 顶板宽度 防上浮附件（阻力板）／型式 规格记号 链节数 单位

TPUMF 1200 - TB - W ＋ 80 L
1200：120mm T：附阻力板、链板顶面平坦

TB：附阻力板、链板顶面有三处凸起

注） 2 注） 3 L：链节

TPUMF1200-T

TPUMF1200-TB

行进方向

最小侧弯半径R500
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塑料顶板链条

TPUMF1200F-T 〈曲线输送〉

 链条

可任意组合带翼板的链节。

链条节距
mm

背弯半径
mm 组合链节数

19.05 25 160

注） 1. 填写订单时，文字、记号间应无空格。

 2. 链条规格请在左述链条规格表中确认。

 3. 最小数：2L、最大数：99999L

 4. TPUMF1200F-T的链板顶面及翼板为没有凹凸的光滑面。

 型号表示例

 能力曲线图  拆解、连接

型式 顶板宽度 翼板 防上浮附件（阻力板）／型式 规格记号
翼板
安装间隔

链节数 单位

TPUMF 1200 F - T - W - 3L ＋ 80 L
1200：120mm T：附阻力板、链板顶面平坦

TB：附阻力板、链板顶面有三处凸起

注） 2 注） 3 L：链节

TPUMF1200F-T

注） 为订单生产品（每次报价）。
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最小侧弯半径R500
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45

15

4

40℃＜ t     60℃

60℃＜ t    80℃

－20℃    t    40℃

TPUMF1200-T、TB（W、LFG）
TPUMF1200F-T（W、LFG）

0

kN
0.5

{kgf}
51.0

100

40.8 0.4

0.330.6

0.220.4

0.110.2

20 40 60 8015

0.14

0.10
0.08

链条速度 m/min

最
大
容
许
张
力

t =温度

0.39

0.28

0.22

无润滑的情况：50m/min以下

LFG的情况：潮湿条件下不超过65℃

可从链条的任何部分开始拆解。

此外，销可在左右任何一侧插拔。

请使用外径φ3mm以下的冲头。

冲头

冲头
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链轮、惰轮

固定轴环

型号 齿数
分度圆直径

DP

外径
Do 轴孔形状

轴孔尺寸
d

轮毂直径
Dh

参考重量
kg

材质

本体 内六角止动螺钉

TPUMF1200T-25
12 73.60 73 圆孔

φ25
45 0.06 超高分子量聚乙烯

（外观颜色：白色）

不锈钢

TPUMF1200T-25-IW φ25.3 -

注） 1. 为订单生产品。

 2. 使用温度范围为-20～60℃。

 3. 上述以外的齿数、材质也可对应制作。请咨询本公司。

 4. 轴规格请使用抛光件。

型号 轴孔形状
本体 组装部分 参考重量

g

螺栓的
紧固扭矩

N·m{kgf·ｍ}
材质

使用温度
范围
℃φd W H φD L K 螺栓 螺母

TP-C-SCK-R25M 圆孔
（带键槽）

25
8 28.3

45 14 34 M4×L12
（2个）

组装品M4
（2个） 24 1.2｛0.122｝

本体：聚酰胺
（外观颜色：黑色）
螺栓：SUS304
螺母：SUS304

-20～40
TP-C-SC-R25M 圆孔 - -

注） 1. 为库存品。

 2. 请勿与其他配对件混合组合。

 3. 若使用上述以外的链轮，请咨询本公司相关固定轴环事项。

2-M6×10L
内六角止动螺钉

（不锈钢）5
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■一体型链轮 ■一体型惰轮

TP-C-SCK-R
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曲线塑料轨道

No. 型号
链条
侧弯半径

R
侧置 材质等级 外观颜色 角度

使用温度范围
℃

① PR-TPUMF-R500W-IN30

500

内侧
10-100 白色

30° -20～60
② PR-TPUMF-R500W-OUT30 外侧

① PR-TPUMF-R500G-IN30 内侧
10-301 绿色

② PR-TPUMF-R500G-OUT30 外侧

注） 1. 为订单生产品。

 2. 输送侧与返回侧轨道请使用相同产品。

 3. 上述型号的曲线塑料轨道角度为30°。内侧（①）轨道、外侧（②）轨道请分别根据需要追加数量。

 4. 上述以外的尺寸、材质的曲线塑料轨道也能对应制作。请咨询本公司。

输送侧与返回侧为相同产品。

输送侧链条
TPUMF型

本体轨道

返回侧链条

R500

1

230°

30°

30
°

15
°

15
°

0
.5

11

11
0.

5

2×3-M8沉头

1

1

11
0.

5

R500

128
473447

输送轨道

8

φ8.5
23.5 81 23.5

φ16.5
90°

PR-TPUMF-R500

注） 1. 填写订单时，文字、记号间应无空格。

 2. 请在上表中确认材质等级和外观颜色。

 型号表示例

型式 侧弯半径 材质等级 侧置 角度

PR-TPUMF - R500 W - IN 30
R500：500 mm 注） 2 IN：内侧

OUT：外侧

30：30°

 对各种液体的耐腐蚀性

链条选型时，请确认所选链条材质是否对下表各种液体具有耐腐蚀性。此处的耐腐蚀性也可检查与顶板链一起使用的轨道材质。该表为20℃时的结果，并非保

证数据。实际使用时，应根据温度、使用条件等综合考虑。未标出浓度的试剂为饱和状态或100％溶液。溶液混合使用时，使用条件会发生变化，请加以注意。

注） 1. “○”：耐腐蚀性很强，“△”：部分使用条件下有耐腐蚀性，“×”：无耐腐蚀性，“－”：不明。

 2. 考虑到链条的本体材质和不锈钢销材质。

 3. 材质：超高分子量聚乙烯

 4. 对象：TP-C-SC-R25M、TP-C-SCK-R25M

 5. 考虑到本体材质和内六角止动螺钉材质。

液体名称
链条 注）2 一体型惰轮/

曲线塑料轨道 
注）3

固定轴环
注）4

一体型
链轮

注）5
W
规格

LFG
规格

丙酮 ○ ○ ○ ○ ○

油（植物、矿物） ○ ○ ○ ○ ○

醇（乙醇） ○ ○ ○ ○ ○

氨水（28%） ○ ○ ○ ○ ○

威士忌 ○ ○ ○ ○ ○

氯化钠 ○ ○ ○ ○ ○

盐酸（2%） × × ○ × ×

海水 △ △ ○ △ △

过氧化氢（3%） × × ○ × ○

氢氧化钠
（烧碱（25%））

○ × ○ △ ○

汽油 ○ ○ △ ○ △

甲酸（50%） × × ○ × ○

甲酸醛 ○ ○ ○ ○ ○

牛奶、黄油 ○ ○ ○ ○ ○

柠檬酸 × × ○ △ ○

铬酸（5%） × × ○ × ○

醋酸（10%） × × ○ × ○

四氯化碳 ○ △ △ ○ △

次氯酸钠（5%） × × ○ × ×

液体名称
链条 注）2 一体型惰轮/

曲线塑料轨道 
注）3

固定轴环
注）4

一体型
链轮

注）5
W
规格

LFG
规格

硝酸（5%） × × △ × △

食醋（醋） △ △ ○ × △

氢氧化钾 ○ ○ ○ × ○

饮用水、咖啡 ○ ○ ○ ○ ○

肥皂水 ○ ○ ○ ○ ○

乳酸 ○ ○ ○ △ ○

石蜡 ○ ○ ○ ○ ○

啤酒 ○ ○ ○ ○ ○

果汁 ○ ○ ○ ○ ○

苯 ○ ○ △ ○ △

水 ○ ○ ○ ○ ○

蔬菜汁 ○ ○ ○ ○ ○

碘 × × △ × ×

硫酸（5%） × × ○ × ×

磷酸（10%） × × ○ × △

葡萄酒 ○ ○ ○ ○ ○

二甲苯 △ △ △  － △

臭氧 × × × × ×

过醋酸 △ × ○ × ○
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Note: In accordance with the policy of TSUBAKIMOTO CHAIN CO. to constantly improve its products, the specifications in this catalog are subject to change without notice.

Catalog No. KC2342    ©2023/7 TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

Japan Tsubakimoto Chain Co. https://tsubakimoto.com/ 

TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

The Tsubaki Eco Link logo is used only on products that satisfy the 

standards for environmental friendliness set by the Tsubaki Group. 

Global Group Companies

AMERICAS

United States U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC https://www.ustsubaki.com/

Brazil Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. https://tsubaki.ind.br/

Canada Tsubaki of Canada Limited https://tsubaki.ca/

EUROPE

Netherlands Tsubakimoto Europe B.V. https://tsubaki.eu/

France Kabelschlepp France S.A.R.L.  https://tsubaki-kabelschlepp.com/fr-fr/

Germany Tsubaki Deutschland GmbH https://tsubaki.de/

Tsubaki Kabelschlepp GmbH https://tsubaki-kabelschlepp.com/de-de/

Italy Kabelschlepp Italia S.R.L. https://tsubaki-kabelschlepp.com/it-it/ 

Spain Tsubaki Ibérica Power Transmission S.L. https://tsubaki.es/

United Kingdom Tsubakimoto UK Ltd.  https://tsubaki.eu/

Slovakia Kabelschlepp-Systemtechnik, spol. s.r.o. https://tsubaki-kabelschlepp.com/sk-sk/

Poland Kabelschlepp Sp. z o.o. https://kabelschlepp.pl/

INDIAN OCEAN RIM

Singapore Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. https://tsubaki.sg/

Australia Tsubaki Australia Pty. Limited https://tsubaki.com.au/

India Tsubaki India Power Transmission Private Limited  https://en.tsubaki.in/

Indonesia PT. Tsubaki Indonesia Trading https://tsubaki.id/

Malaysia Tsubaki Power Transmission (Malaysia) Sdn. Bhd. https://en.tsubaki.my/

New Zealand Tsubaki Australia Pty. Limited - New Zealand Branch https://tsubaki.com.au/

Philippines Tsubakimoto Philippines Corporation　 https://en.tsubaki.ph/

Thailand　 Tsubakimoto (Thailand) Co., Ltd.　 https://tsubaki.co.th/

Vietnam Tsubakimoto Vietnam Co., Ltd. https://tsubaki.net.vn/

EAST ASIA

Republic of Korea Tsubakimoto Korea Co., Ltd.  https://tsubakimoto-tck.co.kr/

Taiwan　 Taiwan Tsubakimoto Trading Co., Ltd. https://tsubakimoto.tw/

CHINA

China Tsubakimoto Chain (Shanghai) Co., Ltd. https://www.tsubaki-sh.cn/


