
DCブラシレス
ハイポイドモートル

AC電源仕様
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● 高速・高頻度運転を実現
● 一定速度での運転が可能
● 加減速運転制御が容易

位置決め運転
設定した回転量で停止位置を把握し、

正確に停止します。
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DCブラシレスハイポイドモートルは
変速範囲が広くコンパクトで高トルク、省エネです。
さらに制御やメンテナンスも簡単で低コストです。
インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した
信頼性のあるモータです。

DCブラシレスモータができること

DCブラシレスハイポイドモートルって？

■ 機種一覧

モータ容量
0.2 kW 1/10～1/60

1/10～1/50
0.4 kW

0.75 kW

減速比

材料を均一にかき混ぜるためには、粘度が変化した場合でも一
定の速度でモータを運転させる必要があります。DCブラシレス
モータは速度制御に優れているため最適です。

撹拌機

● 安定した速度制御が可能
● 粘り強いトルク出力
● 撹拌物に応じて運転モードの切替えが容易

プログラム運転
事前にパラメータにて設定した通りに

自動運転する機能です。

装置内でラッピングと内容シールを貼り付け、送り出す作業を
高速でコントロールします。

包装機

その他、DCブラシレスハイポイドモートルの詳細はWEBサイトをご確認ください。
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/gen/feat/pdct_feat_gen_dchm.asp

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。




