
つばき産業用機械製品 情報サイトへ
会いに来てね！

分からないことがあれば
こちらから
アクセス

半世紀以上
ギヤモータを作っている
椿本チエインです

椿本モータという社名はありませんが…

椿 りん

つばき
産業用機械製品 情報サイト
A Iチャットボット

小形ギヤモータ
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■お願い

〒

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
Ⓒ本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
TEL (0120)251-602

京田辺工場 610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

ホームページアドレス
https://www.tsubakimoto.jp/

オプション仕様で、幅広い業界の課題を解決します セレクションガイド   

適用事例集保護等級IP65
相当の防水仕様。
直接水がかかる
環境に最適です。

食品機械用
H1グリースを採用。
食品業界に
最適な仕様です。

耐熱仕様

耐寒仕様

0℃～60℃

ー30℃～＋40℃

耐熱・耐寒仕様 食品仕様・食品搬送仕様防水仕様

ヘリカルギヤ

平行軸

0.1 kW～2.2 kW

つばきの小形ギヤモータにはギヤモートル・
ハイポイドモートル・クローゼモータの�種類があります。

はい。それぞれの特長をお答えします。

小形ギヤモータにはどんな種類があるのかな？

椿りんが小形ギヤモータについてお答えします！

それぞれの商品の特長を教えて。

詳しくはWEBで

モータ容量

減 速 比 1/5 ～1/200
軸 配 置

出力軸形状

効　　 率

静 音 性

中実

ギヤモートルは

ハイポイドギヤ

直交軸

40W～5.5 kW
1/5 ～1/1200

中空・中実

ハイポイドモートルは

ウォームギヤ

直交軸

0.1 kW～5.5 kW
1/10 ～1/300

中空・中実

クローゼモータは

モータ容量

減 速 比

軸 配 置

出力軸形状

効　　 率

静 音 性

モータ容量

減 速 比

軸 配 置

出力軸形状

効　　 率

静 音 性

● 低 騒 音 ● 高 効 率

● 静 粛 性 ● セルフロック性

● 低  床 ● コンパクトボ ディ

さらに

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

※減速比はモータ容量により異なります。




