
NEFシリーズ／NERシリーズ
エクトフレックス®カップリング

ゼ ロ

そのカップリング

油脂交換工数を にしませんか？

NEF series

NER series

ディス ク カ ッ プ
リン グ

ギヤカップリング
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本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
Ⓒ本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
TEL (0120)251-602

京田辺工場 610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

ホームページアドレス
https://www.tsubakimoto.jp/

ディスクタイプ
油脂交換がない

メンテナンス工数

取扱性

コスト

耐久性(寿命)

給脂交換頻度(回/年)

カップリングタイプ ディスク

シリーズ ギヤカップリング非センタユニット
構造のもの（NEF等）

ギ ヤ
■ カップリングタイプ別性能

そのままで取替えが可能です。

簡単取付けで

センタユニット構造で、
面倒なカップリングの取付け時間が半減！

NER
組み立て動画は
こちらから

取付け時間の比較

面倒な取付け工数の削減が可能です。
NER
シリーズ

NEF
シリーズ

ギヤ
カップリング
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比べれば分かる！

メンテナンス性とトータルコストで優れる、

ので、環境にもGOOD！

作業時間大幅短縮

NER

ギヤカップリングと全長、ハブ長さを同一にした仕様で、

NEFシリーズのギヤカップリング対応仕様なら

センタユニット構造のNERシリーズなら

さらに

さらに

� � 1～2※1

エクトフレックス®カップリングの詳細はWEBサイトをご確認ください。
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/kcp/pdct_kcp_1kcd.asp

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

シリーズによっては上記と異なる場合もございます。
※1 当社調べ

当社調べ


