
ジップチェーンアクチュエータ
®

サーボモータ付よりも簡単に
汎用モータ付よりも意のままに
制御が可能になります。

DCブラシレスハイポイドモートル付

DCブラシレスハイポイドモートル

汎用モータサーボモータ
安価だけど

もっと効果的に動かしたい
サーボモータが高価だし
能力を使いきれない

DCブラシレスハイポイドモ トル

機　能

コ
ス
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DCブラシレスモータ

インダクションモータ
（インバータ駆動）

一般的なネジ方式の
アクチュエータ

ジップチェーンアクチュエータ®

2.0kN

1.0kN

600mm/s 1000mm/s

0.04kN

高性能なのに低コスト幅広い推力域をカバー
DCブラシレスモータジップチェーンアクチュエータ®

サーボモータ

https://www.tsubakimoto.jp/
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/sad/pdct_sad_3zca.asp#tabarea
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大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）

お問い合わせは、お客様お問い合わせ窓口をご利用ください。TEL（0120）251-602　FAX（0120）251-603
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よくあるご質問を掲載しています。

取扱説明書のダウンロードが可能です。

各種カタログ・パンフレットのダウンロードが可能です。

各製品の特長・仕様などが確認できます。

産業用機械製品 情報サイト https://tt-net.tsubakimoto.co.jp

見積品となりますので、テクニカルシートにて
当社までお問い合わせください

コンパクトなのに優れたパフォーマンスを実現
ジップチェーンアクチュエータ®とDCブラシレスハイポイドモートルの一体化で

優れた速度制御 広い可変速範囲

モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、
ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も
安定した運転速度を実現します！

ZCA + DCHM DCブラシレスドライバ

500mm/s
チェーン
速度範囲～

低速から高速まで幅広い変速が可能なため、チェーン速度に
よって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。

通信機能による予知保全、
遠隔監視を実現

PCとつなげることで
パラメータの設定が可能

通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを
素早く検知し、モータを停止させることが可能です。

モニタ：監視PLCDCブラシレスドライバ

（オプションの通信ケーブルが必要）

常時、運転状態を監視しているので、
状況に応じた速度制御が可能で、
遠隔監視してデータをアップロードします。

PLCと接続

もしくは有線で
データを送信

クラウド

サーバ

PC用ソフトウェア・専用ドライバの最新プログラムは
つばき産業用機械製品情報サイトより無償でダウンロード可能です

https://tt-net.tsubakimoto.co.jp

専用のPC用ソフトウエアを使用すれば、各パラメータの設定も
簡単に変更できます。今後、ドライバ用プログラムの
アップデートにより
新たな機能を追加
していきます。

を追加

ZCA + DCHM

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

お客様サポート Q&Aカタログ

製品情報 取扱説明書

テクニカルシートは
こちら

https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/sad/pdct_ZCA.asp
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/sprt/dl/technical%20sheet%20for%20standard%20model%20zip%20chain%20actuator_jp.pdf
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/gen/pdct_DCRD.asp

