
中・大形サイズ
ジップチェーンアクチュエータ
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2本のチェーンが噛み合うことで
強固な柱状に！

ジップチェーンの構造

https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/sad/pdct_ZCA.asp


生産設備・装置の高性能化を実現する多彩な機能

1000mm/秒最 大 速 度

±1㎜の停止精度に加えサーボモータやセンサ制御にて
任意の位置で停止できます。

メンテナンスはグリスアップのみ。
耐摩耗性に優れたチェーンで長寿命です。

ジップチェーン

制御部基本構成例
シーケンサ

汎用インバータ

エンコーダ

モータ

駆  動

サーボモータ
駆  動

三相モータ

サーボモータ

ドライバ

ガッチリ！

ベルト

放熱性が高く、高速での連続運転が可能。 チェーンはコンパクトに収納され、収納ケースの高さは
ストロークに対し約85%の低床化を実現。

製品の
詳しい情報は
こちらから

100％ED負荷時間率 85％約

ココンパクト高速 &  & 高頻度運転

優れた停止精度と制御性優れた停止精度と制御性 簡単メンテナンス＆長寿命長寿命

ホームページアドレス https://www.tsubakimoto.jp

大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）

お問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。 TEL（0120）251-602　FAX（0120）251-603
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ジップチェーンなら両立できる
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