
ピンギヤドライブユニット®が

チェーンの巻き付けが面倒

大形スプロケットの取付けが
面倒

頻繁なクリアランス調整、チェーンの張
り調整が面倒

こんな面倒なくしませんか？

裏面に大幅なコストダウンの事例

お悩みを解決します!

特 長
1.据付作業が簡単な分割方式
2.噛み外れにくい
3.チェーン方式より省スペース

大径の巻き掛け伝動で

チェーンを
巻き付けるのは
重くて大変

スプロケットが歪んで
取付けしにくい

After
Before

セグメントなので軽量！
取付け簡単！

チェーンのように
伸びないので
調整不要！

駆動部との距離を小さくコンパクトに！
チェーンが伸びて
頻繁に噛み外れる
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A形スプロケットからピンギヤドライブユニット®に置き換えで

PDU055-GPF090P
チェーン : RS160-1-RP+180Ｌ
大スプロケット : RS160-1A96TQ
  外径∅1582
小スプロケット : RS160-1B24TQ 0
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チェーン方式 ピンギヤドライブユニット

■取付作業工数　■製品費用

30%以上
DOWN!
（当社比）

コストイメージは一例です。ぜひとも当社へご相談ください！

大スプロケットの外径が
１mを超える場合に
おすすめ！

つばき産業用機械製品　情報サイト ピンギヤドライブユニット® 動画
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp https://www.youtube.com/watch?v=oaBINFeWE7w

製品詳細情報や選定ソフト、
図面ダウンロードも可能

キルンドライヤを例にして
特長を紹介

ピンホイール

PDU055-GGB024T090P
ピンギヤ

軽量で取り扱いやすい！ チェーン質量90㎏ ＞ ピンギヤドライブユニット(ピンホイール)質量70㎏
  さらに分割しているので１つのセグメント質量は15㎏以下

コストダウンに貢献！
コスト改善事例としてキルンを紹介！
製品費用と取付作業工数を合わせたコスト比較

（チェーン方式を100とした場合）


