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Pingear Drive Units
PDU®
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 ピンギヤドライブユニット®

大きな伝達トルク/カンタン設置 /大型装置対応



さらに
扱いやすい！フレキシブルタイプフレキシブルタイプ
※据え付け時の位置ズレ

2023年8月1日発行　Ⓒ株式会社  椿本チエイン

ホームページアドレス https://www.tsubakimoto.jp

■お願い

530-0005大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）〒

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。
Ⓒ本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。
本リーフレットに記載のロゴ、商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店にお尋ねください。

リーフレットに関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。
TEL（0774）43-8911

東　京 （03）6703-8405　 大　宮 （048）648-1700　 名古屋 （052）571-8187　 大　阪 （06）6441-0309　 広　島 （082）568-0808　九　州 （092）451-8881

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

 ピンギヤドライブユニット®は…
これらの装置の駆動において
最も理に適

か な

った方式ですPingear Drive Units

Point Point
• 分割方式により取り付けが容易
• 必要な角度分のみで提供可能

• 特殊歯形で直線から曲線への乗り継ぎがスムーズ
• さまざまなレイアウトに使用可能

ロータリーキルンなど大型の回転駆動に 直線と曲線を組み合わせた重量物搬送に

上記は一例です。お客様の装置に、ぜひご検討ください。

PDU®

ピンギヤドライブユニット®の詳細はWebサイトをご覧ください。
https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/spr/pdct_CPDU_toku.asp

位置ズレや熱膨張によるクリアランス不足
を解消

ピンラック/ピンホイールとピンギヤ間の
隙間を拡大

ワークの有無や偏荷重による蛇行も一定の範囲
内であれば許容


