
注）大形コンベヤチェーンでは、出荷時防錆油を塗布していません。防錆処理が必要な場合はご相談ください。

防錆油の種類などでオプション記号が変わりますので、都度お見積り指示をお願いします。

T 長尺編成

原則、指定リンク数が定尺を超える場合、定尺と端数に分けて編成します

※定尺は原則3m

これを1本につなげた編成をご要望の場合、長尺編成をご指示ください

注：原則5m以下となります

なお、チェーンのサイズや運搬などで長尺編成長さに限度があります

無償オプションです
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大形コンベヤチェーン　オプション記号一覧

記号 オプション名 意味

H

K 相互差僅少

半数勝手違い

並列で使用する一組のチェーンのアタッチメントが対称となるように製作します

半数勝手違いをご指示の場合は偶数の本数でご注文ください

また、発注時に2H（2本）の数量指示だけでは半数勝手違いになりません

Tピン曲げ方向も半数勝手違いの対象にする必要がある場合は別途指示が

必要です

Tピン曲げ方向を含む半数勝手違いは有償（見積）オプションです

大形コンベヤチェーンの長さは、公差の範囲においてバラツキがあります。

並列で使用する一組のチェーンにおいて、その全長相対差をできるだけ

小さくしたい場合に、「組合せ編成」を行います

注）大形コンベヤチェーンの全長公差は基準長さの±0.25％です

半数勝手違いの場合（左・右勝手が入替できない場合）は全長組合せ

ができません

相互差僅少は、定尺（約3m）当りの全長を数本測定し、当社実績による

統計処理に適合する場合は全数組合せを行わず、ランダムに組合せを行い、

適合しない場合は全数全長測定し、組合せを行います

“相互差〇〇mm以内”でのご指示では、定尺（約3m）当りの全長を

全数測定し、ご指示いただいた相互差〇〇mm以内におさまるように

組合せを行います

チェーンの品種・サイズにより精度の制限がありますのでご相談ください

＜納入形態＞

定尺（約3m）毎に左右色違いのエフを取付けています

取付けたエフには、チェーンを連結する順番が記入されています

相互差僅少（K）および相互差〇〇mm以内（見積指示要）は

いずれも有償オプションです


