
シリーズ名 サイズ 据付勝手呼称減速比出力軸形状 軸配置 オプション

TD 
シリーズ

 TD 280 S 30 B R

 TD 250 S 100 B L-R

 TD 250 H 60 T DF -K

 TD 250 H 300 B R-LF -K

S：
   中実軸

H：
   中空軸

T：
Tタイプ

B：
Bタイプ

V：
Vタイプ

※ 高減速
はB、V
タイプ
のみです。

〈一段減速〉
ー出力中実軸ー

出力片軸：L,R,LU,RU,LD,RD
出力両軸：LR,LUD,RUD

ー出力中空軸ー
LF,RF,DF

126 頁の表参照

〈高減速〉
ー出力中実軸ー

出力片軸： L-R,R-L,L-RU,R-LU,
L-RD,R-LD　　

出力両軸： L-LR,R-LR,
R-LUD,L-RUD

ー出力中空軸ー
L-RF,R-LF,L-DF,R-DF
126 頁の表参照

減速機注1）

233

～

245 頁
参照

〈一段減速〉
10：1/10

～

60：1/60

〈高減速〉
100：
   1/100 

～

3600：
 1/3600

125
150
175
200
225
250
280
315

出力
中実軸形

出力
中空軸形

出力
中実軸形

出力
中空軸形

一段減速

高減速

呼称減速比 一段減速（1/10～ 1/60） 高減速 (1/100～ 1/3600)

出力軸 中実軸（Sタイプ） 中空軸（Hタイプ） 中実軸（Sタイプ） 中空軸（Hタイプ）

軸配置 標準軸配置

　サイズ
BL,BR,

TL,TR

VLU,VLD,

VRU,VRD
出力両軸 中空軸 パワーロック

仕様：K BL-R,BR-L
VL-RU,VL-RD,

VR-LD,VR-LD
出力両軸 中空軸 パワーロック

仕様：K

TD125 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD150 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD175 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD200 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD225 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD250 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD280 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

TD315 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

※ 1）○印は標準仕様です。　　　　　　　　　　　　　２）△印は準標準仕様です。
　３）対象商品は標準減速比の全てに対応します。　　　４）入力両軸は別途お問合せください。

形番表示

機種一覧

注 1）減速機オプション記号の前に「－」（ハイフン）をご記入ください。

　　形番に関してお困りの場合、製品形番ナビをご用意しています。
▷▷▷ https://tt-net.tsubakimoto.co.jp/tecs/pdct/gen/pdct_TD.asp

特殊品の場合は形番末尾に「-TK」が付与されます。

TD series 形番表示

125

 軸配置（相対回転方向）
一 段 減 速

■出力中実軸形（Sタイプ）ー全サイズ共通ー

■出力中空軸形（Ｈタイプ）

■出力中実軸形（Sタイプ）ー全サイズ共通ー

■出力中空軸形（Ｈタイプ）

Ｂ
タ
イ
プ BL BR BLR
Ｔ
タ
イ
プ TL TR TLR

Ｖ
タ
イ
プ

VLU VLD VLUD

VRU VRD VRUD
注）出力両軸の場合、キー溝２ヵ所の位相が必ずしも一致しません。位相を合わせる必要がある場合にはお問合せください。

Ｂ
タ
イ
プ

BLF
TD125

～

 TD200

BRF
TD125

～

 TD200

BDF
TD225

～

 TD315
Ｔ
タ
イ
プ

TLF
TD125

～

 TD200

TRF
TD125

～

 TD200

TDF
TD225

～

 TD315
Ｖ
タ
イ
プ

VLF
TD125

～

 TD315

VRF
TD125

～

 TD315
注）据付勝手Ｖタイプは据付面が地側を基本としています。

地

天

据付面地

天

据付面

高 減 速

Ｂ
タ
イ
プ

B L-R B L-LR

B R-L B R-LR

Ｖ
タ
イ
プ

V L-RU V L-RD V L-RUD

V R-LU V R-LD V R-LUD
注）出力両軸の場合、キー溝２ヵ所の位相が必ずしも一致しません。位相を合わせる必要がある場合にはお問合せください。

Ｂ
タ
イ
プ B L-RF（TD125～TD200） B L-DF（TD225～TD315） B R-LF（TD125～TD200） B R-DF（TD225～TD315）
Ｖ
タ
イ
プ V L-RF（TD125～TD315） V R-LF（TD125～TD315）

注）据付勝手Ｖタイプは据付面が地側を基本としています。

矢印は回転関係を示しています。

矢印は回転関係を示しています。

矢印は回転関係を示しています。

矢印は回転関係を示しています。

地 天地

据付面

天
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