
軸配置
　　　　　　　　　　　　　　　図内の矢印は回転関係を示しています。

Ｅタイプ
E－L E－R E－LR

Ｔタイプ

T－L T－R T－LR T－H

Ｂタイプ

B－L B－R B－LR B－H

Ｖタイプ V－LU V－LD V－LUD

V－RU V－RD V－RUD
注１）EタイプはEWJが対象です。　　２）出力中空軸タイプ（－Ｈ）はEWが対象です。
　３）出力両軸の場合、キー溝２ヵ所の位相が必ずしも一致しません。位相を合わせる必要がある場合にはお問合せください。

　　　　　　　　　　　　　　図内の矢印は回転関係を示しています。

Ｅタイプ
E－L E－R E－LR

Ｔタイプ

T－L T－R T－LR T－H

Ｖタイプ V－LU V－LD V－LUD

V－RU V－RD V－RUD
注１）EタイプはEWJM（R）が対象です。　　２）出力中空軸タイプ（－Ｈ）はEWM（R）が対象です。
　３）出力両軸の場合、キー溝２ヵ所の位相が必ずしも一致しません。位相を合わせる必要がある場合にはお問合せください。

　　　　　　　図内の矢印は回転関係を示しています。
モータ無 モータ付

Ｅタイプ

E－DF E－DF

Ｂタイプ

（Ｅタイプ）
B－LF（E－LF）B－RF（E－RF） B－SLF B－SRF B－LF（E－LF）B－RF（E－RF） B－SLF B－SRF

Ｔタイプ

（Ｅタイプ）
T－LF（E－RF） T－RF（E－LF） T－SLF T－SRF T－LF（E－RF） T－RF（E－LF） T－SLF T－SRF

Ｖタイプ

（Ｅタイプ）
V－LF（E－LF）V－RF（E－RF） V－SLF V－SRF V－LF（E－LF）V－RF（E－RF） V－SLF V－SRF

注１）出力中実軸タイプ（－SLF、－SRF）は SW・SWMが対象です。　　２）SWJ25 ～ 63、SWJM35 ～ 63の軸配置はE－DFです。
　３）出力両軸の場合、キー溝２ヵ所の位相が必ずしも一致しません。位相を合わせる必要がある場合にはお問合せください。

EWJ・EWシリーズ

EWJM（R）・EWM（R）シリーズ

SWJ・SW・SWJM（R）・SWM（R）シリーズ

Worm Power Drive®
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