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装置間に距離がある場合に、フローティングシャフトでご使用いただけます。
また、長さに応じて大きな偏心を許容することができます。
マイタギヤボックスとのラインシャフトドライブに適しています。
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立形ロングスペーサタイプ
立形でご使用の場合、各サイズの J寸法が下表以上になると右図のようにス
ラストサポータが必要になります。

立形ロングスペーサタイプ

スラストサポータ

ロングスペーサタイプ
伝動能力・寸法表

単位：［mm］

形　番 許容トルク
［N・m{kgf・m}］

下穴径

d

最大
軸穴径
キー溝

B Dd E φH φK N1 N2 N3 A J

許容ミスアライメント
偏角θ
［deg］

エンドプレイ
［mm］

偏心
ε

NEF04W     39.2{    4}   8  23  25.4  29  6.1  34  67.5  17  27  32

2B+J

ご
要
求
の
長
さ
（M

ax 6000

）

2 ± 1.6

（
J 
­ 

E ）
×
si
n ½
θ

NEF10W     98  {   10}  10  32  25.4  37  6.6  46  81  26  36  42 2 ± 2.0
NEF18W    176  {   18}  12  35  28.7  39  8.3  51  93  30  40  46 2 ± 2.4
NEF25W    245  {   25}  15  42  33.5  45 11.2  61 104  38  50  56 2 ± 2.8
NEF45W    441  {   45}  15  50  41.1  51 11.7  71 126  48  60  68 2 ± 3.2
NEF80W    784  {   80}  15  60  47.8  61 11.7  84 143  60  70  80 2 ± 3.6
NEF130W   1270  {  130}  25  74  57.2  73 16.8 106 168  76  92 102 2 ± 5.0
NEF210W   2060  {  210}  25  83  63.5  84 17 118 194  88 103 115 2 ± 5.4
NEF340W   3330  {  340}  45  95  76.2  97 21.6 137 214 106 120 132 2 ± 6.6
NEF540W   5290  {  540}  50 109  88.9 110 23.9 156 246 125 134 154 2 ± 7.6
NEF700W   6860  {  700}  50 118 101.6 120 27.2 169 276 136 145.2 165.2 2 ± 8.0
NEH09W   8820  {  900}  70 111 110 144 19 161 276 127 135 159 1.4 ± 3.2
NEH14W  13700  { 1400}  70 111 127 155 19 161 276 127 135 159 1 ± 2.1
NEH20W  19600  { 2000}  75 133 146 178 19 193 308 150 160.7 190.7 1 ± 2.4
NEH30W  29400  { 3000}  75 152 165 201 21.5 218 346 175 186.3 216.3 1 ± 2.8
NEH41W  40200  { 4100} 120 165 171 218 24 240 375 187 196 232 1 ± 2.8
NEH55W  53900  { 5500} 130 187 225 252 29.5 272 445 207 227.4 267.4

ご
要
求
の
長
さ

（M
ax 4000

）

1 ± 3.6
NEH70W  68600  { 7000} 110 205 247 275 31.3 297 470 209 230 280 1 ± 3.8
NEH90W  88200  { 9000} 120 231 278 304 32 334 511 247 273.9 323.9 1 ± 4.3
NEH110W 108000  {11000} 190 254 305 343 32.5 364 556 277 305.6 355.6 1 ± 4.8
NEH135W 132000  {13500} 140 263 317 350 34 382 587 304 331 381 1 ± 5.0
NEH150W 147000  {15000} 150 275 331 368 34.5 399 629 304 331 381 1 ± 5.6
NEH180W 176000  {18000} 160 289 347 380 35.5 419 654 319 344.6 406.4 1 ± 5.7

注）	１．全サイズご注文生産品です。
	 ２．ご発注の際はJ寸法をご指定ください。
	 ３．�高速でのご使用、あるいはとくにJ寸法が長い場合は、バランス取りが必要になることがあります。また危険速度のチェックをする必要があります

ので42頁のロングスペーサタイプの回転限界の表でご確認ください。。
	 ４．キー面圧はお客様のご使用条件に合わせ、38頁を参照に確認してください。ハブの材質はS45Cです。

形　番 J寸法

NEF04W 319
NEF10W 408
NEF18W 1171
NEF25W 1429
NEF45W 1386
NEF80W 1505

形　番 J寸法

NEF130W 1910
NEF210W 1924
NEF340W 2143
NEF540W 1542
NEF700W 1463

形　番 J寸法

NEH09W 1153
NEH14W 1767
NEH20W 1277
NEH30W 1742
NEH41W 1355
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ロングスペーサタイプのねじり剛性計算式 ロングスペーサタイプの概略重量と慣性モーメント、GD2 計算式
ロングスペーサタイプのねじり剛性は下記の
計算式にて算出してください。

T × 104

（J－ J1）・K1＋ K2

N・m/rad
 {kgf・m/rad}単位：

ロングスペーサタイプの質量は、次式を
用いて計算します。（最大軸穴径の時）

単位：kg
質量＝W1（J－ J1）＋W2

J：J寸法（ハブ端間距離）　単位：cm

J1、W1、W2、d1、d2、G1、G2 へは上表
の定数を代入します。

GD2、慣性モーメントは次式を用いて計
算します。（最大軸穴径の時）

GD2＝W1 × d1（J－ J1）＋ G1

単位：kgf・cm2

慣性モーメント＝W1 × d2（J－ J1）＋G2

単位：kg・cm2

限界ロングスペーサ長さ一覧（J寸法 単位：［mm］）
使用回転速度 ［r/min］

3600 2000 1800 1500 1200 1000 900 750 720 600 500 400 300 200 150

形　
　
　

番

NEF04W  980 1310 1380 1510 1680 1840 1940 2130 2170 2380 2610 2910 3360 4120 4750
NEF10W 1120 1500 1580 1730 1940 2120 2230 2450 2500 2730 2990 3350 3860 4730 5460
NEF18W 1180 1580 1660 1820 2040 2230 2350 2570 2620 2870 3150 3520 4060 4970 5740
NEF25W 1310 1760 1850 2030 2260 2480 2610 2860 2920 3190 3500 3910 4510 5520
NEF45W 1440 1930 2030 2230 2490 2720 2870 3140 3210 3510 3840 4290 4960
NEF80W 1560 2090 2200 2410 2690 2950 3100 3400 3470 3800 4160 4650 5360
NEF130W 1780 3280 2510 2750 3070 3360 3540 3870 3950 4330 4740 5290
NEF210W 1890 2520 2660 2910 3250 3560 3750 4100 4190 4580 5020 5610
NEF340W 2024 2720 2870 3130 3500 3830 4040 4420 4510 4930 5400
NEF540W 2180 2910 3070 3360 3750 4100 4320 4730 4820 5280 5780
NEF700W 2270 3030 3190 3490 3890 4260 4490 4910 5010 5490
NEH09W 2190 2930 3090 3380 3780 4130 4360 4770 4870 5330 5830
NEH14W 2190 2930 3090 3380 3780 4130 4360 4770 4870 5330 5830
NEH20W 2400 3200 3380 3690 4130 4520 4760 5210 5320 5820
NEH30W 2570 3430 3610 3960 4420 4840 5100 5580 5690
NEH41W 2650 3540 3730 4080 4560 4990 5260 5760 5870

ロングスペーサ高速仕様
危険回転領域を避けるための対策としてカップリングのサイズアップ
がありますが、サイズアップできない場合は対策として右図のように
スペーサ質量を増やした仕様が製作可能です。

ロングスペーサタイプの回転限界
ロングスペーサタイプを高速で使用される時、共振点を避けるため、回転速度をチェックする必要があります。
ロングスペーサタイプを選定される時、各形番における J寸法、回転速度が限界内にあるかチェックしてください。
使用回転速度が記載の数値を超えるときは形番をあげて選定する必要があります。

形番表示
NEF25 W - N H 35 J D2 V X N H 40 J D2 - J 1000

ロングスペーサ フランジ面間距離

形　番 J1 K1 K2

NEF04W  63  0.0949 32
NEF10W  64  0.0857 22.2
NEF18W  74  0.1152 22.5
NEF25W  89.4 0.0856 19.2
NEF45W 105.6 0.0656 20
NEF80W 119  0.0579 20
NEF130W 148  0.0436 17.3
NEF210W 161  0.0413 18.3
NEF340W 195.6 0.0434 20.6
NEF540W 225.6 0.0276 49.5
NEF700W 257.6 0.0286 47.1
NEH09W 258  0.036 17
NEH14W 292  0.056 16.3
NEH20W 330  0.0374 15.4
NEH30W 373  0.0374 14.3
NEH41W 390  0.0354 15.8

J：外形図 J寸法（ハブ端間距離） 単位：mm
T：伝動能力表許容トルク　　　  単位：N･m{kgf･m}
J1、K1、K2へは上表の定数を代入します。

質　量　諸　元 慣性モーメント、GD2諸元

形　番 W1 W2 J1 G1 d1 G2 d2

NEF04W 0.02   1.2  6.3     23   8.8     6   2.19
NEF10W 0.03   1.5  6.4     48  15.3    12   3.83
NEF18W 0.03   2.7  7.4    105  18.6    26   4.65
NEF25W 0.04   3.5  8.9    173  28.2    43   7.05
NEF45W 0.06   6.3 10.6    459  41.1   115  10.28
NEF80W 0.09   9.6 11.9    936  56.5   234  14.13
NEF130W 0.12  15.4 14.8   1948  94.3   487  23.59
NEF210W 0.16  22.5 16.1   4006 119.2  1001  29.79
NEF340W 0.19  29.9 19.6   6475 159.1  1619  39.78
NEF540W 0.36  46.1 22.6  13185 208.4  3246  52.09
NEF700W 0.38  69.5 25.8  25423 241.9  6356  60.47
NEH09W 0.44  64.1 25.8  22311 217.5  5578  54.38
NEH14W 0.44  72.4 29.2  25117 217.5  6279  54.38
NEH20W 0.65 110.7 33  49157 311.0 12289  77.74
NEH30W 0.75 150.9 37.3  85693 407.5 21423 101.87
NEH41W 0.95 197.9 39 132760 461.2 33190 115.3

※ 当計算式は J 寸法が J1（単位：cm）を超える場合に適用します。

立形ロングスペーサにおける
地側（下側）の軸穴径を表します
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装置の取合いの関係上定寸ロングスペーサに合わせられない場合、以下の方法があります。

①求めるロングスペーサの長さが在庫品よりもやや長い場合
　　　　　　　⇩
両ハブに延長ハブを使用します。

②やや短い場合
　　　⇩
両軸をハブから突出します。
軸径により、ディスクまたはスペーサ内径に干渉する
場合がありますので各寸法をご確認ください。

軸間距離

J
軸間距離

定寸ロングスペーサでの応用

特定寸法のロングスペーサを在庫していますので、お待たせすることなくお届けできます。
JS タイプは G6.3：1800r/min 相当のバランスがとれたデザインとなっています。

定寸ロングスペーサタイプ
寸法表

単位：［mm］

形　番 タイプ J
下穴径

d
A B φDD E φH φK N0 N1 N2 T

NEF04W J
200,250,300,
350,400,450,

500,600
 8

2B+J

25.4 29  6.1  34  67.5 － 17 32 15.5

NEF10W

JS 100,140

10 25.4 37  6.6  46  81

 46 － －

16
J

200,250,300,
350,400,450,

500,600
－ 26 42

NEF18W

JS 100,140

12 28.7 39  8.3  51  93

 48 － －

23
J

200,250,300,
350,400,450,

500,600
－ 30 46

NEF25W

JS 100,127,140

15 33.5 45 11.2  61 104

 58 － －

21
J

200,250,300,
350,400,450,

500,600
－ 38 56

NEF45W JS
100,127,140,
180,200,250

15 41.1 51 11.7  71 126  69 － － 23

NEF80W JS
127,140,180,

200,250
15 47.8 61 11.7  84 143  81 － － 29.5

NEF130W JS
127,140,180,

200,250
25 57.2 73 16.8 106 168 102 － － 20

NEF210W JS 140,180,200 25 63.5 84 17 118 194 114 － － 32.5
NEF340W JS 180,200 45 76.2 97 21.6 137 214 132 － － 19.5

注）軸穴径範囲は各締結方法のページをご覧ください。
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ハブ面間寸法（J寸法）を短くしたスペーサタイプで、軸端間距離が短い場合や全長寸法を短くおさめたい場合に適して
います。

φD
dφ

N

E
JB

E
B

T
φ
K

φ
H
φ
d

A

①① ②③ ④⑤⑥⑦

単位：［mm］

形　番 下穴径
d

A B E φ H J φ K φ Dd φ N T
質量
［kg］

慣性
モーメント
［kg・m2］

NEF04W 8 79 25.4 6.1 34 28.2 67.5 29 25 15.5 0.82 4.7 × 10-4

NEF10W 10 79.6 25.4 6.6 46 28.8 81 37 36 16 1.18 1.0 × 10-4

NEF18W 12 94.3 28.7 8.3 51 36.9 93 39 38 23 1.93 22 × 10-4

NEF25W 15 107.2 33.5 11.2 61 40.2 104 45 43 21 2.56 35 × 10-4

NEF45W 15 128.5 41.1 11.7 71 46.3 126 51 54 23 4.55 91 × 10-4

NEF80W 15 148.9 47.8 11.7 84 53.3 143 61 65 29.5 7.00 188 × 10-4

NEF130W 25 174 57.2 16.8 106 59.6 168 73 76 20 10.67 381 × 10-4

NEF210W 25 197.5 63.5 17 118 70.5 194 84 90 32.5 16.9 825 × 10-4

NEF340W 45 228.8 76.2 21.6 137 76.4 214 97 90 19.5 22.29 1272 × 10-4

NEF540W 50 265.8 88.9 23.9 156 88 246 110 100 24.5 34.75 2641 × 10-4

NEF700W 50 309.2 101.6 27.2 169 106 276 120 110 40 54.24 5174 × 10-4

注）	1. 軸穴径範囲は各締結方法のページをご覧ください。
	 2. 質量、慣性モーメントは標準ハブの最大軸穴径（キー溝）のときのものです。
	 3. 太字品種は在庫品、細字品種はご注文生産品です。

①ハブ　
②リーマボルト　
③ワッシャ（A）
④ワッシャ（B）
⑤ディスク　
⑥Uナット
⑦単板スペーサ

単板スペーサタイプ
寸法表

形番表示
NEF25 W - N H 35 J D2 X N H 40 E D2 - JT 40.2

JT :	 単板スペーサ
JS：	 定寸ロングスペーサ

フランジ面間距離


