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低温（LTW）仕様お問合せシート
フリーザ稼働時と停止時では大きな温度差が生じます。フリーザチェーンには、この温度差による寸法変化を考慮し、フリーザの使用

条件に合わせたコンベヤ設計（スプロケットやテンショナなどの設置検討）が必要です。ご使用にあたっては、下記お問合せシートに

必要事項を記入いただき、当社までご相談ください。

低温（LTW）仕様お問合せシート

貴社名 ご担当者氏名

電話/FAX番号 E-mail

①検討内容 　新規　　取替え　（既設品の搬送部の種類： ）

②採用予定チェーン形番

③チェーン幅または搬送幅

④搬送速度 m/min

⑤搬送物 ⑥形状・材質

⑦搬送物質量 kg/m

⑧搬送物がチェーンへ固着する可能性 　有　　　　無　

⑨アキュムレーション 　有　　　　無　

⑩フリーザ内温度 ℃ ⑪フリーザ外温度 ℃

⑫駆動部の位置 フリーザ内 フリーザ外

⑬従動部の位置 フリーザ内 フリーザ外

⑭スプロケット
　歯　数[ ]　 材　　質 [ ]

　軸穴径[ ]　 軸穴形状[ 　　　丸　　　　四角　　   ]

⑮チェーン表面状態 ウェット 　ドライ

⑯洗浄方法 ⑰使用される薬品名

⑱走行レール材質 ⑲テンショナの設置 　有　　　　無　

⑳フリーザ長さ m �コンベヤ機長 m

�使用機械およびチェーンの概要説明：レイアウト、搬送物形状、戻り側の受け方、その他特記事項

mm

（以下のスペースに記載困難な場合は、別途資料添付のうえお問い合わせください。）
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